Instructiuni pentru realizarea machetei grafice

214cm

100cm 85cm

Acceptam fisiere lucrate cu urmatoarele programe grafice:
- adobe acrobat
- adobe photoshop
- adobe ilustrator
- corel draw

Va recomandam sa transmiteti macheta grafica in format .TIF la scara 1:1, cu o rezolutie cuprinsa
intra 100 si 300dpi.

Toate machetele grafice vor fi predate in format CMYK.
In cazul in care aveti o culoare speciala, va rugam sa ne puneti la dispozitie 0 mostra printata (o brosura, un flyer).

ATENTIE!

- Asigurati-va ca pozele din fisierele dumneavoastra au peste 100dpi.

- Cititi cu atentie toate textele din fisier, nu raspundem de greselile de ortografie facute de catre dumneavoastra.
- Nu ne asumam raspunderea unor erori rezultate din nerespectarea specificatiilor tehnice precizate de catre noi.
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Instructiuni pentru realizarea machetei grafice

206cm

100cm 95cm

Acceptam fisiere lucrate cu urmatoarele programe grafice:
- adobe acrobat
- adobe photoshop
- adobe ilustrator
- corel draw
Va recomandam sa transmiteti macheta grafica in format .TIF la scara 1:1, cu o rezolutie cuprinsa
intra 100 si 300dpi.
Toate machetele grafice vor fi predate in format CMYK.
In cazul in care aveti o culoare speciala, va rugam sa ne puneti la dispozitie o0 mostra printata (o brosura, un flyer).

ATENTIE!

- Asigurati-va ca pozele din fisierele dumneavoastra au peste 100dpi.

- Cititi cu atentie toate textele din fisier, nu raspundem de greselile de ortografie facute de catre dumneavoastra.
- Nu ne asumam raspunderea unor erori rezultate din nerespectarea specificatiilor tehnice precizate de catre noi.
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